Ficha Técnica

OPALUX
LUMINARIA SOLAR LED

CON SENSOR RADAR Y CONTROL REMOTO

CODIGO: OP-SFL500-CW

WATERPROOF

Reflector LED Solar, puede utilizar el proyector LED conectado al
panel solar o de forma independiente, se apaga o enciende con
el control remoto, solo uso conexion DC (corriente continua).

- Indicador de nivel de carga de bateria.

- Bateria recargable de alta calidad 3.2V/36AH.

- Panel Solar monocristalino de mayor eficiencia (6V-40W)
permite una mayor atraccion de rayos solares y carga mas
rapida.

- Tiempo de carga: 4 a b hrs.

- Soporte con rotacion de 180°.
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CARACTERISTICAS TECNICAS Instrucciones Control Remoto

EED)

Cadigo: OP-SFL500-CW — Tol = Tola

Marca: OPALUX e

Potencia: 400W :m: :i ::««: %E ﬁ

Cantidad de LED: 0 “ E .,u -

Temperatura: 7200K e B

Panel Solar: monocristalino, 6V40W ::,: E

Baterfa: 3.2V 36AH i

Duracion: 12h

Alimentacién: Solar

Grado IP: 66 Medidas Reflector (cm): 35.6x33%x4.5
empo delcaraa: A—5hrs Medidas Panel(cm): 59x39x2
Ldmen: 4500Lm

Fotocelda: * ceriFicaciones: € €

Sensor: Radar

IP: 66
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